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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящм методика поверки распространяется на логгеры данных RGK UDL
(дмее также - логгеры), изготавливаемые Zhengzhou Freshliance Electronics Согр,, Ltd, Китай,
и устанавливает процедуры, проводимые при первичной и периодической поверке логгеров,
по подтверждению соответствия логгеров метрологическим требованиям, устalновленным
при утверждении типа.

1.2 При поверке логгеров должны быть подтверждены метологические требования
(характеристики), установленные при утверждении типа логгеров и указанные в таблице А.1
Приложения А.

1.3 В целях обеспечения прослеживаемости поверяемого логгера к государственным
первичным эталонам единиц величин поверку необходимо проводить в соответствии с
процедурами и требованиями, установленными в настоящей методике поверки.

1.4При проведении поверки обеспечивается прослеживаемость поверяемых
логгеров к следующим государственным этаJIонам:

- ГЭТ 34-2020 и ГЭТ 35-202l согласно государственной поверочной схеме,

утвержденной Приказом Фелера"tьного агентства по техническому реryлированию и

метроjIоI,ии от 23 лекабря 2022 года Nc 3253 (ч. l , ч.2) (дzurее также Приказ Ns 3253);
- ГЭТ l51-2020 согласно государственной поверочной схеме, утверlценной

Приказом Федерального агентства по техническому реryлированию и метрологии от
2l ноября 2023 года Ns 24l5 (лалее также - Приказ JФ 2415).

1.5.Щопускается проведение периодической поверки дJIя меньшего числа
измеряемых величиlt в соответствии с зtlявлением владельца средства измерений, с
обязательным указанием в сведениях о поверке информачии об объеме проведенной
поверки.

1.6 Метод, обеспечивающий реализацию методики поверки, - метод
непосредственного сличения.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРЛЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

таблица l - оп ации пове ки

Наименование операции поверки
первичной

поверке
периодической

поверке

Номер раздела (пункта)
методики поверки, в
соответствии с кото-

рым выполняется опе-

рация поверки
,7

да даВнешний осмотр средства изме-
рений

8дада
Опробование (при подготовке к
поверке и опробовании средства
измерений)

9дада
Проверка программного обеспе-
чения средства измерений

l0.],а

Определение метрологических
характеристик средства измере-
ний и подтверждение соответ-
ствия средства измерений мет-

рологическим требованиям

да
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обязательность
выполнения операций поверки при



Нмменование операции поверки

обязательность
выполнения операций поверки при

Номер раздела (пункта)
методики поверки, в
соответствии с кото-

pbIM вьшолняется опе-
рация поверки

первичнои
поверке

периодической
поверке

Определение абсолютной по-
грешности измерений темпера-
туры

Ja да l0.2

Определение абсолютной по-
грешности измерений относи-
тельной влrDкности (для моди-
фикации UDL-2l )

Ja да l0.з

Оформление результатов повер-
ки

Ja да ll

3 ТРЕБОВЛНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия окружающей
среды:

- температура окружающей срелы

- относительншl влажность окружающей среды

от +15 оС до +25 оС;

от30%до80%.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.I К провелениIо поверки лолускаются лица:

- изучившие настоящую методику поверки,

- изучившие эксплуатационную документацию на поверяемые логгеры и средства

поверки;

- имеющие необходимую квалификацию и опыт в соответствии с требованиями,

изложенными в статье 4l Приказа Минэкономразвития России от 2б. 1 0.2020 года Jф 707 <об

утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждzlющих соответствие

заrIвителя, аккредитованного лица критериям аккредитации).

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ
повЕрки

Таблица 2 - С по ки
Операции по-
верки, требу-
ющие приме-
нение средств

поверки

Метрологические и технические требо-
вания к средствам поверки, необходи-

мые для проведения поверки

Перечень рекомендуемьн средств
поверки

п. 8.1 Кон-
троль условий
поверки (при
подготовке к

поверке и
опробовании
средства из-

мерений)

Срелство измерений температуры окру-
жающей среды в диапrвоне измерений
от +l5 оС до +25 "с с абсолютной по-
грешностью измерений не более а1 oCi

средство измерений относительной
влажности воздуха в диапазоне измере-
ний от 30 % до 80 Уо с абсолютной по-
греuIностью измере ний rIe более +3 7о

Прибор комбинированный
Testo 622, регистрационный номер в

Федеральном информационном

фонде по обеспечению единства из-
мерений (далее также - рег. Nэ)

5з505-13.
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Перечень рекомендуемых средств
поверки

Операции по-
верки, требу-
ющие приме-
нение средств

поверки

Метрологические и технические требо-
вания к средствам поверки, необходи-

мые для проведения поверки

Термометр лабораторный электрон-
ный LTA, модификация LТА-Э (да-

лее также - LТА-Э),
рег. Jt б9551-17

Рабочий эталон 3-го разряда и выше со-
гласно Приказу Ne 3253 (ч.1 , ч.2) в диа-
пазоне измерений темпераryр от -30 "С
до +70 ос

Климатическая камера (далее также

- камера)

п. l0.2 Опре-
деление абсо-

лютной по-
грешЕости
измерений

температуры

Термогигрометр ИВА-6, модифика-
ция ИВА-бАР (лалее также - ИВА-
бАР), рег. Nа 4б4З4-11

Рабочий эталон 2-го разряда и выше со-
гласно Приказу Nч 24l5 в диапазоне из-
мерений относительной влажности от 5

Yо до 95 Vо

Климатическая камера (допускается
применять ка}rеру кJIиматическую в

составе с дополнительными устрой-
ствzlми в виде (пассивного) термо-
стата и/или дополнительного осу-
шителя)

Генератор влажности Fluke 5128А
)(дапее также - ген

Срелство воспроизведений относитель-
ной влажности: диапiLзон воспроизведе-
ний относительной влажности от 5 7о до
95 7о, нестабильность относительноЙ
влахности в течение 15 минут - не более
l /3 от предела допускаемой погрешно-
сти поверяемого логгера

rL I O.З Опре-
деление абсо-
лютной по-
грешности
измерений

относите.:Iь-
ной влажно-
сти (,t,lя мо-
дификации

UDL_21)

ствии с выб ныNtи по яемы]!tи точкаNtи.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, изло-

женные в эксплуатационных документах на поверяемый логгер и применяемые средства по_

верки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Логгер допускается к дальнейшеЙ поверке, если:

-Внешнийвид,.lоГгерасоотВетстВуе'гописаниюиизображению,ПриВеденномУв
описании,гипа;

- отсутствуют вилимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность про-

ведения поверки или результаты поверки.
примечаниь - При выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопас-

ностЬпроведенияпоВеркиилирезУльтатыпоВерки'УстанаВливаетсяВозможltостьихустра.
нения до проведения поверки. При на,rичии возможности устранения дефектов, выявленные
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Средство воспроизведений темпераryры:
в диапазоне от -30 'С до +70 ОС с откло-
нением температуры в установившемся
тепловом режиме не более +1,5 ОС

Примечания:
1) .щопускается использовать при поверке другие утверхс,1енные и атIестованные эта_

jlоны сJиниц веjlичиll, повереIlные средс,гва изirtерений утвержденного типа, аттестованное

испытательное оборудование, исправное вспомогательное оборудование, удовлетворяющие
метрологическим и (или) техническим требованиям, указанным в таблице,

2).Щопускается примеЕять рабочие эталоны, средства измерений и иные средства по-

верки с меньшим диапазоном величин, согласно укtванным в настоящей таблице, в соответ-



дефекты устраняются, и логгер допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возмож-
ности устранения дефектов, логгер к дальнейшей поверке не допускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перел проведением поверки необходимо вьшолнить следующие
подготовительные работы:

- изучить эксплуатационную документацию на поверяемый логгер и на
применяемые средства поверки;

- выдержать логгер в условиях окружающей среды, ука:}анных в п. 3.1, не менее
2 ч, если он находился в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 3.1, и
полготовить его к работе в соответствии с его эксплуатационной документацией;

- подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их
эксплуатационной документации;

- провести контроль условий поверки на соответствие требованиям, указанным в

рiвделе З, с помощью оборудования, указанного в таблице 2.

8.2 Опробование
Опробоваttие логгера проводить в следующей последовательности:
l) Подготовить и включить логгер согласно эксплуатационЕой документации.
2) Проверить работоспособность жидкокристаJlлического дисплея и кнопок управ-

ления согласно эксплуатационной документации.
Логгер допускается к дальнейшей поверке, если при опробовании жидкокристалли-

ческий дисплей и кнопки управления работоспособны в соответствии с эксплуатационной

документацией.

9 ПРОВЕРКЛ ПРОГРЛММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1 При проверке программного обеспечения (далее - ПО) необходимо подтвердить

соответствие номера версии (идентификачионного номера По), указанного в руководстве по

эксплуатации на логгер, с номером версии, ука}анным в описании типа.
логгер допускается к дальнейшей поверке, если прогрzlммное обеспечение соответ-

ствует требованиям, указанным в описании типа.

l0 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА
ИЗМЕРЕНЙЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

l0. l Основные формулы, используемые при расчетах:
l0.1.1 значения, в единицах величин измеряемой физической величины, в каждой

из поверяемых точек xi определяются по формуле:

Х; -(Хз-Хн)* j*XH, (1)

где l - парамеТр, характеризуЮщий прочентнУю часть диапазона измерений выбран-

ной поверяемой точки. Значение параметра выбирается из ряда указанных интерваJIов:

от 0 % до 20 о/о, от 40 О/о до 60 %, от 80 % до l00 %. Олному интервiIлу должна принадлежать

одна поверяемая точка;
хн - нижний предел диапазона измерений физической величины, в единицах ве-

личин измеряемой физической величины;
Xg - верхниЙ предел диапазона измерениЙ физическоЙ велиIшны, в единицах ве-

личин измеряемой физической величины.

l0.1.2 дбсолютная погрешность измерений. в единицах вепичин измеряемой фи-
зической величины. определяется по форму,rе:
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Д.2g = Xn." - Х., (2)

где Хизм - значение физическоЙ величины, измеренное логгером, в единицах вели-
чин измеряемой физической величины;

Хr, - значение физической величины, измеренное эталоном, в единицах величин
измеряемой физической величины.

10.2 Определение абсолютной погрешности измерений температуры
l0.2.1 Опрелеление абсолютной погрешности измерений температуры проводить

при помощи LТА-Э и камеры в следующей последовательности:
l) ГIоместить в камеру логгер и датчик температуры из состава LТА-Э в соответ-

ствии с рисунком l, При поверке логгера в камере необходимо, чтобы весь логгер распола-
гался полностью внутри рабочей камеры и нalходился в потоке воздуха, датчик температуры
из состава LТД-Э необходимо располагать в непосредственной близости от поверяемОгО ЛОГ-

гера.

Камера

Датчик темпераryры
из состава LТА-Э

рисунок l - Схема подключений для определения абсолютной погрешности измерений тем-
пературы в Ka]ltepe

2) Залать с помощью кilмеры три значения поверяемых точек, распределенпых внут-

ри диапазона измерений температуры логгера.
значения, в едивицах величин измеряемой физической величины, в каждой из пове-

ряемых точек Х, рассчитывать по формуле ( l ).

3) Не менее, чем через 30 минут после установления заданной температуры и стаби_

лизации показаний LТд-Э и поверяемого логгера зафиксировать измеренные логгером и из-

меренные LТА-Э значения температуры.
4) РассчитатЬ значение абсолютноЙ погрешностИ измерениЙ темпераryры по фор-

муле (2) для всех поверяемых точек.

Логгер подтверждает соответствие метрологическим требованиям по п. 10.2, уста-
новленным при утверждении типа, если полученные значения абсолютной погрешности

измерений температуры Ее превышают пределов, указанных в таблице Д.l Приложения Д.

При невыполнении любого из вышеперечисленных условий по п. l0.2 (когда логгер

не подтверждает соответствие метрологическим требованиям по п. l0.2), поверку логгера

прекращшот, результаты поверки по п, l0.2 признают отрицательными,

10.з Определение абсолютной погрешности измерений относительной влажности

(лля молификачии UDL-21)' 
Опрелеление абсолютной погрешности измерений относительной влажности (для

модификациИ UDL_21) проводитЬ при помощИ ивд-6др, камеры и/или генератора в следу-

ющей последовательности:
1) ПоместитЬ в камеру/генератор логгер и ИВА-бАР в соответствии с рисунком 2,

Стр. 6

Логгер
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Камера-/генератор

ивА_6Ар Логгер

Рисунок 2 - Схема подключений для определения абсолютной погрешности измерений от-
носительноЙ влажности (лля модификации UDL-2 1 )

2) Задать с помощью камеры/генератора три значения поверяемых точек, распреде-
ленных внутри диапазона измерений относительной влiD(ности логгера (при темпераryре
плюс 25+5 "С).

Значения, в единицах величин измеряемой физической величины, в каждой из пове-

ряемых точек Х; рассчитывать по формуле (1).

3) Не менее, чем через 30 минут после установления заданной относительной влаж-
ности и стабилизации показаниЙ ИВА-бАР и поверяемого логгера зафиксировать измерен-

ные логгероNr и измеренные ИВА-6АР значения относительной в,,lажности.

4) Рассчитать значение абсолютной погреш}rости измерениЙ отноСитеЛЬНОЙ ВЛaDКНО-

сти по формуле (2) лля всех поверяемых точек.

Логгер подтверждает соответствие метрологическим требованиям по п. 10.3, уста-
новленным при утверждении типа, если полученЕые значения абсолютной погрешности
измерений относительной влilжности не превышают пределов, указанньж в таблице Д.1

Приложения А.
При невыполнении любого из вышеперечисленных условий по п. 10.3 (когда логгер

не подтверждает соответствие метрологическим требованиям по п. 10.3), поверку логгера

прекращают, результаты поверки по п. 10.3 призЕают отрицательными.

критериями принятпя поверителем реше!lия по подтверждению соответствпя
логгера метрологическим требованиям, установленным при утвер?rцении типа, явля-
ются: обязательное выполнеЕие всех процеДур, перечисленных в разделах 7 - 10, и соответ-

ствие полученных значений метрологических характеристик логгеров требованиям, указан-
ным в пп. 10.2 - 10.3 данной методики поверки.

При вевыполнении любой из процедур, перечисленных в разделa}х 7 - 10, и несоот-

ветствии любого из полученных значений метрологических характеристик логгеров требова-

ниям, указаItным в пп, 10.2 - l0.3 данной методики поверки, принимается решеЕие о несоот-

ветствии логгера метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа.

l1 оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки
1 l .1 Результаты поверки логгера подтверждаются сведениями, включенными в Фе-

деральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с по-

рядком, установленным действующим законодательством.
11.2 По заявлению владельца логгера или лица, представившего его на поверку, по-

ложительные результаты поверки (когда логгер подтверждает соответствие метрологическим

требованиям) оформляют свидете.цьством о поверке по форме, установленной в соответствии

с действующим законодательством. и (или) нанесением на логгер знака поверки.

11.З При проведении поверк!I в сокращенноN, объеме (в соответствии с заявлением

ВJ.IаДе,:IЬЦа средства измерений) в сведенияХ о поверке указывается информачия, дJUI каких

измеряемых величин выполнена поверка.
1 1.4 По заявлению владельца логгера или лица, представившего его }ia поверку, от-

рицательные результаты поверки (когда логгер не подтверждает соответствие метрологиче-

рвнЕ,0030-2024 Мп (Гси. Логгеры даннЫх RGK UDL. Методtлка пов€ркп))
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ским требованиям) оформляют извещениеýr о непригодности к применению средства изме-
рений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

1 1.5 Протоколы поверки логгера оформляются в произвольной форме.

рвнЕ.0030-2024 МП (Гси. Логr,еры даrlных RGK UDL. Методпка поверкп>
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Наименование характеристики Значение

.Щиапазон измерений температуры (лля модификаций UDL-1l,
UDL_21), "с от -30 до +70

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений темпера-
туры, ОС *0,5

.Щиапазон измерений относительной влажЕости (лля молификашии
UDL_21), %

от5до95

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относи-
тельной вJlажности (при температуре от +l0 'С до +30 'С), Уо

f)

Прилохiепие А
(обязательное)

Метрологические характеристики логгеров дднных RGK UDL

Таблица A.l - М гические ха истики

рвнЕ.0030-2024 МП (гси. Логгеры дапнЫх RGK UDL. Методшка поверки>,
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