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общие полоrrсения
Настоящм методика распространяется на Термометры цифровые RGK СТ (дмее по

тексту - термометры), изготавливаемые Shenzhen Goldgood Instrument Limited, Китай.
В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования,

приведенные в Приложении А к настоящей методике.
При определении метрологических характеристик в p.l}.tкllx проводимой поверки

обеспечивается передача единицы температ)?ы в соответствии с Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2022 г. Ns 3253 (Об

утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений температуры),
подтверждающим просле)rФваемость к государственному первищIому этzrлоЕу гэт з4_2020

кГосударственНый первичныЙ эталон единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 ОС> и

гэт 35-202l <Государственный первичньй эталон единицы температуры - кельвина в

диапазоне от 0,3 до 273,1б К).
При определеНии метрологиЧеских характеристик поверяемого средства измерений

используется метод непосреДственного сличения с этаJIоIIными термомецами в жидкостньIх
TepMocTaTzLx (криостатах).

1 Перечень операций поверки средства измеренпй
1.i При проведении первичной и периодической поверок выполняют операции,

приведённые в таблице 1.1.

Таблица l .l

оп аций пове кип
обязательность выполнения Номер раздела

(пlъкта) методики
поверки, в

соответствии с

которым выполняется
оп ация ки

периодическои
поверке

первичной
поверке

Нмменование операции поверки

6.ЩаДаВнешний осмотр

7.1ДаДа
Контроль условий поверки (при
подготовке к поверке и
оп оовании иииз

.ЩаДа
Опробование (при подготовке к
поверке и опробовании средства
из\{ нии

8Да!аОпределение метрологических
ва изм нииистик с

9ДаДа
Подтверждение соответствия
средства измерений

гиtIеским бованиямм
l0ДаДаОформление результатов поверки

Примечания:
1. При полуrении отицательньD( результатов в

операции поверка прекращается.
2. Методикой поверки не допускается проводить поверку в сокращенном диапазоне

процессе проведения той или иной

изме нии.
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2 Требовапия к условпям проведения поверки
2.1 При проведении поверки соблюдаот следующие условия:
- температура окружающего воздlха, ОС

- относительЕм влaDкность окр)Dкающего воздуха, Yо

- атмосферное лавление, кПа
2.2 Средства поверки должны быть защищены от вибраций и ударов.

3 Требования к специалистам, осуществляющим поверку
Поверка СИ должна выполняться специtlлистами организации, аккредитованной в

соответствии с законодательством Российской Федераuии об аккредитачии в национальной
системе аккредитации на проведение поверки средств измерений данного вида, имеющими
необходим}то квалификацию, ознакомленными с эксплуатационной документациеЙ и
освоившими работу с техническими средствами, используемьми при поверке.

4 Метрологические и техIrические требования к средствам поверки
При проведении поверки применяют средства измерений и вспо]t{огательное

оборудование, )тirзанные в таблице 4.1.
Таблица 4.1

Операция поверки,
треб}тощие
применение

средств поверки
п. 7.1 Контроль
условий поверки

Средства измерений темпераryры
окружающей среды от 15 до 25 ОС с
абсолютной погрешностью не более
+0,5'С;
Средства измерений относительной
влzDкности окружающего воздlха от 30
до 80 % с абсолютной погрешностью не
более +3 %о

Приборы комбинированные
Testo 608-Н1, Testo 608-Н2,
Testo 610, Testo 622,
Testo 623, рег. No 53505-13
и ДР.

Средства измерений атмосферного
давления в диапазоне от 86 до 106,7 кПа
с абсолютной погрешностью не более
+5 гПа

Измерители давления Testo
5 l0, Testo 51 1, рег. Jt
5З4З1_13 и др.

п. 8 Определение
метрологических
харiжтеристик

Термометры сопротивления
(платиновые), электронные (uифровые)
термометры этаlлонные,
соответствующие требованиям к
рабочим этаJIонru{ 3 разряда по ГПС в

соответствии с приказом Росстандарта
от 23 декабря 2022 г. Ns З253

Термометр сопротивления
этмонный ЭТС-100, рег. j\b

l9916_ 10.
Термометр лабораторный
электронньй LTA мод.
LТА-Э, рег. ]ф 69551-17 и

др.
Измерители электрического
сопротивления, соответств},ющие
требованиям к рабочим этiшонztм не
ниже 3 разряда по ГПС в соответствии с
приказом Росстандарта от 30 декабря
2019 г. Ns 3456

Измеритель температуры
многоканальньй
прецизионный МИТ
8.15(М), рег. Nэ 19736-1l и

др.

Термостаты и/или криостаты
температуры с нестабильностью
поддержания заданного значения
температуры в полезном объеме не
более 1/5 от п дельно до стимои

Термостаты жидкостные
ТЕРМОТЕСТ, рег. JФ

39300_08.
Термостаты переливные
прецизионные серии ТПП,

J

от +15 до +25;

от 30 до 80;

от 84,0 до 106,7.

Перечень рекомендуемых
средств поверки

Метрологические и технические
требования к средствам поверки,

необходимые для проведения поверки



Операчия поверки,
требующие
применение

средств поверки

Метрологические и технические
требования к средствtl}.l поверки,

необходимые длJI проведениJI поверки

Перечень рекомендуемьrх
средств поверки

погрешности поверяемого Си рег. ].{Ь 33744-07 и др.
Примечания:
1. Этмоны и средства измерений, применяемые в качестве этаJIонов, используемые при
поверке, должны бьrгь атгестованы или поверены в установленном порядке; применяемые
средства измерений должны быть поверены; испытательное оборудование - аттестовано.
2. !опускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение
метрологических характеристик, поверяемьж СИ с требуемой точностью.

5 Требования (ус..Iовия) по обеспечению безопасности проведения поверки
Пр" проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,

уст:tновленные в следующих докуиентах:
- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборулование производственное. Общие требования

безопасности;

- требования безопасности, которые предусматривzlют кПравила по охране труда при
эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)> (Приказ от 15 декабря 2020 года Ns 903н);

- )тазания по технике безопасности, приведенЕые в эксплуатационной документации
на эталонные средства измерений и средства испытаний;

- указания по технике безопасности, приведенные в РЭ термометров.

7 Подготовка к поверке п опробование средства пзмерений
7.1 Контроль условий поверки
7.1.1 В помещении, где будет проходить поверка средств измерений необходимо

провести контроль условий окрlrкающей среды - определить температуру и влажность
окружающей среды, а также атмосферное давление.

7.1.2 Результаты контоля окружающей среды заносят специа"rьньй ж)?Еал, а также

отражшот в протоколе поверки средства измерений (при необходимости).
7.2 Подготовка к поверке средства измерений:
7.2.1. Термометр перед проведением поверки должен предварительно вьцерживаться

в нерабочем состоянии при температуре окружающего воздуха от l5 до 25 ОС, не менее:

- 12 ч - при разнице температур возд}ха в помещении и местом, откуда вносится СИ,
более 10 ОС;

- 1 ч - прИ разнице температ}Р возд}ха в помещении и местом, откуда вносится СИ, от

1 ло 10 ОС;

- при разнице }казанЕьгх температ}р менее 1 ОС вьцержка не требуется.
7.3 Опробование
7.3.1 Разместить TepMoMgTp на рабочей поверхности стола и вкJlючить длительным

нажатием кнопки, расположенной на электронном блоке термометра. На дисплее термометра
происходит отображение показаний, соответств},ющих текуцим значениям температуры
возд}ха в лаборатории.

7.3.2 Результат проверки положительный, если выполняются все вышеперечисленные
требования.
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6 Внешний осмотр средства измерений
При внешнем осмотре устанавливают отс),тствие механических повреждений

корпуса, коррозии, надписей и отс)лствие лругих дефектов, которые могут повлиять на

рабоry термомета и на качество поверки.
Результат проверки положительньй, если выполняются все вышеперечисленные

требования.



8 Определение метрологпческих характерпстпк средства измерений
8.1 Определение абсолютной погрешности
8.1.1 Определение абсолютной погрешности поверяемьIх термометров выполняют

методом непосредствеЕного сличения с этаJIонЕьIм термометром в жидкостньD( термостатах
(криостатах).

8.1.2 Погрешность термометров опредеJuIют в нескольких, равномерЕо
расположенньtх температурньtх точках рабочего диапазона измерений, вкJIючfuI начальное и
конечное значения, но не менее, чем в четырех температ}рньrх точках.

8.1.3 В соответствии с эксплуатационной документацией устанавливают в термостате
(в криостате) перв},Iо температурн}.ю точку.

8.1.4.Щалее погружаемые части этzшонного и поверяемого термометров помещurют в

рабочlrо зону жидкостного термостата (криостата) и вьцерживают до устzlновления
теплового равновесия между эта,lонным и поверяемым термометрами и термостатир}лоtцей
средой (не менее 10-ти минlт).

8.1,5 Снимают в течение 1-2 минл покi}зания (не менее 5-ти) эталонного и

поверяемого термометров и заносят их в ж}рнал наблюдений.
8.1.6 Операции по п.п. 8.1.3-8.1.5 повторяют во всех выбранных температурньrх

точках диапазона измерений.

9 Подтверяqцение соответствпя средства измерений метрологическим требоваrrиям
9.1 После завершения всех измерений вычисJIяют средние арифметические значения

показаний поверяемого и этaIлонного термометров.
9.2 Абсолютн),ю погрешность термометра (Д) в каждой контрольной точке

вьгIисляют по формуле:

Д=tх-tэ, (1)

где: tx - среднее арифметическое значение показаний поверяемого термометра, Ос;

tэ - среднее арифметическое значение показаний этапоЕного термометра, ОС.

9.3 Результаты поверки считаются положительными, если поJцлIенные значениJI

абсолютной и относительной погрешностей термометра (для соответствующего иСПОЛНеНИЯ)

в каждоЙ контрольноЙ точке не превышают допускаемых нормированньп значениЙ,

приведенньIх в Описании типа и в Приложении А к настоящей методике.

10 Оформлеппе результатов поверки
10.1 Сведения о результатах поверки термометра в соответствии с действ)тощим

законодательством в области обеспечевия единства измерений РФ передаются в

Федеральньй информационный фонд по обеспечению единства измерений.
l0.2 Термометры, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются

годными и допускаются к применению. По змвлению владельца средства измерений или

лица, представившего его на поверку, на средство измерений вьцается свидетельство о

поверке.
l0.3 При отрицательньгх результатах поверки на средство измерений по з.uIвлению

владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, оформляется
извещение о непригодности к применению.

Разработчики настоящей методики:
Нача,тьник отдела 207
ФГБУ КВНИИМС> А.А. Игтiатов

О.Н. Карасева
Инженер 1-й категории
ФГБУ КВНИИМС>

)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А1 -М ологические ха истики

Наименование характеристики Значение
,Щиапазон измерений темпераryры,'С:
- RGK ст_103, RGK ст-106
- RGK ст_104
- RGK ст_105

от -40 до +300

от -20 до +200

от -30 до +250

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
температуры термометров модели RGK CT-l03, 'С:
- в диапазоне от -40 до -30 ОС включ.
- в диапазоне св. -З0 до -20 ОС включ.
- в диапазоне св. -20 до +100 ОС включ,
- в диапазоне св.+100 до +200 оС включ.
- в диапазоне св.+200 до +300 'С включ.

+2,0
+1,0
+0,5
+1,0
+2,0

Пределы допускаемой абсо.lпотной погрешности измерений
температуры термометров модели RGK СТ-1 04,'С:
- в диап.воне от -20 до +100 "С включ.
- в диапазоне св. +100 до +200 "С включ.

+0,5
+1,0

Пределы допускаемой абсо.lпотной погрешности измерений
температуры термометров модели RGK СТ-105, 'С:
- в диапазоне от -30 до -20 ОС включ.
- в диапазоне св. -20 до 0 ОС включ.
- в диапазоне св.0 до +l00 "С включ.
- в диапазоне св. +l00 до +l50 "С включ.
- в диапазоне св.+150 до +250 ОС включ.

+2,0
+1,0
+0,5
+1,0
+2,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений
температуры термометров модели RGK СТ-106, "С:
- в диапазоне от -40 до -20 'С включ.
- в диапазоне св. -20 до 0 оС не включ.
- в диапазоне от 0 до +150 ОС включ,
- в диапtвоне св.+150 до +250 оС вкrпоч,
- в диапазоне св.+250 до +300 ОС вктгlоч.

+2,0
+1,0
+0,5
+1,0
+2,0
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